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The 500-sheet feeder has an adjustable tray for 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, 

B4 JIS, B5 JIS, and custom paper sizes. 


Le dispositif d’alimentation de 500 feuilles 
comporte un bac pouvant s’adapter aux 
formats de papier Letter, Legal, Executive, 
Tabloid 11x17 pouces, A3, A4, A5, B4 (JIS), 
B5 (JIS), ainsi qu’aux formats non standard. 


Die 500-Blatt-Papierzufuhrung verfugt uber ein 
einstellbares Fach fur folgende Formate: Letter, 
Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, 

B5 JIS und benutzerdefinierte Papierformate. 


Lalimentatore da 500 fogli e dotato di un 
vassoio regolabile per carta formato Letter, 
Legal, Executive, 279,4x431,8 mm, A3, A4, A5, 
B4 JIS, B5 JIS e personalizzato. 


El alimentador para 500 hojas de papel tiene 
una bandeja que se ajusta a papel de tamano 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS 
B4, JIS B5 y especial. 


500 页送纸器有个可调式纸盘，用于 
Letter > Legal、 Executive^ 11x17、 
A3、 A4、A5、B4 JIS、B5 JIS 以及自 
定义尺寸的纸张。 


Doplnkovy podavac na 500 listu ma 
nastavitelny zasobnik pro papiry form さ tu 
Letter, Legal, Executive, 11x17 palcu 
(279,4x431,8 mm), A3, A4, A5, B4 JIS, 
B5 JIS a format podle uzivatele. 



Switch the printer off (A). Unplug the power 
cord (B) and remove all cables from the back of 
the printer (C). 


Mettez I’imprimante hors tension (A). 
Debranchez le cordon d'alimentation (B) et 
retirez tous les cables de I’arriere de 
I’imprimante (C). 


Schalten Sie den Drucker aus (A). Ziehen Sie 
das Netzkabel heraus (B), und ziehen Sie alle 
Kabel von der Ruckseite des Druckers ab (C). 


Spegnere la stampante (A). Staccare il cavo di 
alimentazione (B) e scollegare tutti i cavi dal 
retro della stampante (C). 


Apague la impresora (A). Desconecte el cable 
de alimentacion electrica (B) y todos los cables 
de la parte posterior de la impresora (C). 


关闭打印机 （A) ，拔下电源线 （B)， 
从打印机后部取下所有电缆（0。 


Vypnete tiskarnu (A). Odpojte napajeci kabel 
(B) a vsechny kabely ze zadni casti tiskarny (C). 



Optional accessories stacking sequence: 

500-sheet feeder on bottom (D), 250-sheet 
feeder (E), duplexer (F). 


Ordre d’empilage des accessoires 
optionnels : En bas, bac d’alimentation de 
500 feuilles (D), puis bac de 250 feuilles (E) et 
enfin, unite d’impression recto-verso (F). 


Aufbaufolge fur optionales Zubehor: 

500-Blatt-Papierzufuhrung zuunterst (D), 
250-Blatt-Papierzufuhrung (E), Duplexer (F). 


Sequenza di collocamento degli accessori 
opzionali: Alimentatore da 500 fogli al fondo 
(D), alimentatore da 250 fogli (E) e unit さ duplex 
(F). 、 


Orden de apilamiento de los accesorios 
opcionales: Alimentador para 500 hojas en la 
parte inferior (D )， alimentador para 250 hojas 
(E), unidad de impresion duplex (F). 


可选用的附件其堆放顺序： 

500页送纸器在底部 （D )， 然后250 
页送纸器 （E)、 双面打印器 （F)。 


Poraai pro postavem doplnkovych zarizem: 

Podavac na 500 listu vespod (D), podavac na 
250 listu (E), duplex (F). 
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Two people should lift the printer onto the stack of Remove the tray from the feeder and place it on a 

accessories. Align holes under the printer with flat surface, 

the three pins on the top accessory. 


II faut s’y prendre a deux pour soulever 
I’imprimante et la poser sur la pile d'accessoires. 
Alignez les trous situes sous I’imprimante sur les 
trois goujons depassant de I’accessoire 
superieur. 


Der Drucker sollte von zwei Personen auf das 
aufgebaute Zubehor aufgesetzt werden. Setzen 
Sie die Locher an der Unterseite des Druckers 
uber die drei Stifte auf dem obersten Zubehorteil. 


Si consiglia di essere in due per sollevare la 
stampante sulla pila di accessori. Allineare i fori 
sulla base della stampante con i tre perni situati 
sull’accessorio superiore. 


Es aconsejable que solicite la ayuda de otra 
persona para levantar la impresora y colocarla 
sobre la pila de accesorios. Alinee los orificios de 
la parte inferior de la impresora con las tres 
clavijas situadas en el accesorio superior. 


应由两人抬起打印机放置于附件堆之 
上。将打印机底部的小孔对准最顶端 
附件上的三个销钉。 


Tiskarnu by na sestavena doplnkova zarizem meli 
usazovat dve osoby. Otvory ve spodm casti 
tiskarny zarovnejte se tre mi vystupky na vrchnim 
doplnkovem zarizeni. 


Sortez le bac de I’unite d’alimentation et posez-le 
sur une surface plane. 


Ziehen Sie das Fach aus der Zufuhrung, und 
stellen Sie es auf eine ebene Oberflache. 


Estrarre il vassoio dall’alimentatore e collocarlo 
su una superficie piana. 


Extraiga la bandeja del alimentador y coloquela 
sobre una superficie plana. 


从送纸器中取出纸盘，放在平整的表 
面上。 


Vysunte zasobnik z podavace a umistete jej na 
rovny povrch. 
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Remove all shipping material from inside the tray. 


Retirez tous les elements d’emballage de 
I’interieur du bac. 


Nehmen Sie das Verpackungsmaterial aus dem 
Fach heraus. 


Rimuovere dall’interno del vassoio tutto il 
materiale di spedizione. 


Retire todo el material de embalaje del interior de 
la bandeja. 


从纸盘内取出包装填充物。 


Ze zasobniku odstrante prepravni material. 















Squeeze the release on the back of the rear 
paper guide. Slide the guide to the desired 
paper size. 


Pincez le levier de deverrouillage au dos du 
guide de papier arriere. Faites coulisser le 
guide jusqu’au format de papier desire. 


Drucken Sie auf die Entriegelung auf der 
Ruckseite der hinteren Papierfuhrung, und 
schieben Sie sie auf das gewunschte 
Papierformat. 


Stringere con due dita il dispositivo di rilascio 
sul retro della guida posteriore e regolarla in 
base al formato di carta caricato. 


Apriete el mecanismo de liberacion situado en 
la parte de atras de la guia posterior para papel 
y deslice la guia hasta que se ajuste al tamano 
del papel que va a cargar. 


捏住后纸张导板背部的释放杆。将导 
板滑到所需纸张尺寸的位置。 


Stisknete uvolnovaci packu na zadm strane 
vodici listy papiru. Posunte listu na pozadovany 
format papiru. 



Squeeze the release on the outside of the left 
guide and adjust the left and right guides to 
match the width of the paper. The guides 
should touch the paper without bending it. 


Pincez le levier de deverrouillage a I’exterieur 
du guide gauche et reglez les guides droit et 
gauche a la largeur du papier. Les guides 
doivent toucher le papier sans le plier. 


Drucken Sie auf die Entriegelung aufBen an der 
linken Fuhrung, und stellen Sie die linke und 
rechte Fuhrung auf die Papierbreite ein. Die 
Fuhrungen sollten das Papier beruhren, ohne 
es jedoch zu verbiegen. 


Stringere il dispositivo di rilascio all’esterno 
della guida sinistra e regolare le guide sinistra e 
destra in modo che corrispondano alia 
larghezza della carta. I_e guide devono toccare 
la carta. 


Apriete el mecanismo de liberacion situado en 
la guia izquierday ajuste ambas guiasde modo 
que coincidan con la anchura del papel. し as 
guias deben estar en contacto con el papel, sin 
llegar a doblarlo. 


捏住左导板外侧的释放杆，调节左、 
右导板使之与纸张宽度吻合。导板应 
接触纸张但不使它弯曲。 


Stisknete uvolnovaci packu na vnejsi strane 
I eve vodici listy a nastavte pravou a levou listu 
tak, aby odpovidaly sirce papiru. Vodici listy by 
se mely papiru dotykat, aniz by jej ohybaly. 



Load the tray. Make sure the paper is flat in the 
tray at all four corners and below the tabs on 
the guides. 


Chargez le bac. Verifiez que le papier est bien 
a plat aux quatre coins du bac et sous les 
languettes des guides. 


Legen Sie Papier in das Fach ein. Vergewissern 
Sie sich ， daf3 das Papier an alien vier Ecken im 
Fach flach und unter den Zungen der 
Fuhrungen liegt. 


Caricare il vassoio. Accertarsi che la carta sia 
piatta nel vassoio ai quattro angoli e che si trovi 
sotto le linguette delle guide. 


Ponga papel en la bandeja. Cerciorese de que 
el papel hay a quedado completamente piano 
en las cuatro esquinas de la bandeja y debajo 
de las lenguetas de las guias. 


装纸入纸盘。确保纸盘中的纸张四角 
平整，且处在导板压片之下。 


Naplnte zasobnik. Ujistete se, ze papir v 
zasobniku spociva rovnomerne ve vsech 
ctyrech rozich a pod uchytkami vodicich list. 
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When loading a full stack of media, continue to 
step 11. Otherwise, proceed to step 12. 


Si vous remplissez totalement le bac，passez a 
I'etape 11,sinon passez a I’etape 12. 


Wenn Sie einen vollen Stapel des Mediums 
einlegen, fahren Sie mit Schritt 11 fort. Fahren 
Sie andernfalls mit Schritt 12 fort. 


Se si deve caricare una pila completa di supporti 
di stampa, continuare con il punto11,altrimenti 
passare al punto12. 


Si esta poniendo una pila completa del sustrato 
de impresion, vaya al paso11.De lo contrario, 
vaya al paso12. 


如装入一整叠介质，进行步骤 11。 否 
则，进行步骤 12。 


Pokud vkladate plnou davku meaia, pokracujte 
podle pokynu v bode 11.Jinak prikrocte k 
bodu 12. 



Align the tension lever up or down to match the 
symbol displayed in the tension indicator window. 


Montez ou abaissez le levier de tension pour 
「aligner sur le symbole affiche dans la fenetre 
d’indication de tension. 


Stellen Sie den Spannungshebel auf das 
entsprechende Symbol in der Spannungsanzeige 
ein (oben Oder unten). 


Portare la leva per la tensione verso I’alto o il 
basso, in modo da allinearla con il simbolo 
visibile nella finestra dell’indicatore della 
tensione. 


Mueva la palanca de tension hacia arriba o hacia 
abajo segun el simbolo que aparezca en la 
ventana del indicador. 


上下校准张力杆以对准张力指示器窗 
口中显示的符号。 


Nastavte packu pro nastavem napeti nahoru 
nebo dolu tak, aby odpovidala symbolu 
zobrazenem v okenku indikatoru napeti. 
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To prevent jams, rotate the dial in the tray so the 
printer will read the correct size of paper. Install 
the tray. 


Pour empecher les bourrages, reglez le cad ran 
du bacde sorte que I’imprimante lise le format de 
papier correct, puis installez le bac. 


Drehen Sie den Auswahlknopf fur das Fach, 
damit der Drucker das richtige Papierformat 
feststellen kann, um so Papierstaus zu 
vermeiden. Setzen Sie das Fach wieder ein. 


Per prevenire inceppamenti, girare I’indicatore a 
disco del vassoio in modo che la stampante rilevi 
il tipo di carta corretto. Inserire il vassoio. 


Para evitar atascos, fije el mando de la bandeja 
de modo que la impresora lea el tamano correcto 
del papel. Instale la bandeja. 


为防止卡纸，转动纸盘中的刻度以便 
打印机读取正确的纸张尺寸。安装纸 
盘。 


Aby nedochazelo k uviznuti papiru, nastavte 
ukazatel v zasobniku tak, aby tiskarna nacetla 
spravny format papiru. Nainstalujte zasobnik. 









Reattach the printer cables and plug in the 
power cord (G). Switch the printer on (H). 


Rebranchez les cables d’imprimante et le 
cordon d’alimentation (G), puis mettez 
I’imprimante sous tension (H). 


SchliefBen Sie die Druckerkabel und das 
Netzkabel wieder an (G). Schalten Sie den 
Drucker ein (H). 


Ricollegare i cavi della stampante e il cavo di 
alimentazione (G). Accendere la stampante 

(H). 


Conecte los cables de la impresora y el cable 
de alimentacion (G). Encienda la impresora (H). 


重新连接打印机电缆，插上电源线 
⑹。开启打印机 （ H )。 


Pripojte kabely tiskarny a napajeci kabel (e). 
Zapnete tiskarnu (H). 


Note: Access the printer driver and update the 
settings to include the 500-sheet feeder. 


Remarque : Mettez a jour le parametrage du 
pilote d’imprimante pour qu’il prenne en compte 
le dispositif d’alimentation de 500 feuilles. 


Hinweis: Greifen Sie auf den Druckertreiber 
zu, und aktualisieren Sie die Einstellungen mit 
der 500-Blatt-Papierzufuhrung. 


Nota: Accedere al driver della stampante e 
aggiornare le impostazioni per includere 
I’alimentatore da 500 fogli. 


Nota: Abra el controlador de impresora y 
actualice la configuracion para incluir el 
alimentador de 500 hojas. 


说明：访问打印机驱动程序，并更新 
设置，使其包括500页送纸器。 


Poznamka: Spusfte ridici program tiskarny a 
aktualizujte jeho nastaveni tak, aby obsahovalo 
podavac na 500 listu. 



See the printer user’s guide to print a 
configuration page (to verify proper installation), 
to use the 500-sheet feeder, to access the 
printer driver, or for warranty information. 


Reportez-vous au Guide d'utilisation de 
I’imprimante pour toute information sur 
「impression d’une page de configuration 
(servant a verifier la bonne installation), 
「utilisation du dispositif d’alimentation de 
500 feuilles, I’acces au pilote d’imprimante et 
les conditions de la garantie. 

Weitere Informationen zum Drucken einer 
Konfigurationsseite (zur Uberprufung der 
ordnungs-gemafBen Installation), zum 
Gebrauch der 500-Blatt-Papierzufuhrung, zum 
Zugriff auf den Drucker-treiber und zur 
Garantievereinbarung finden Sie im 
Benutzerhandbuch fur den Drucker. 


Consultare la Guida dell’utente della stampante 
per istruzioni su come stampare una pagina di 
configurazione (per verificare la corretta 
installazione), sulle modalita d’uso 
delTalimentatore da 500 fogli, su come 
accedere al driver della stampante e per 
informazioni sulla garanzia. 

Consulte la guia del usuario de la impresora 
para obtener mas informacion acerca de como 
imprimir una pagina de configuracion a fin de 
verificar que la instalacion es correcta，utilizar 
el alimentador de 500 hojas, abrir el controlador 
de impresora y sobre la garantia. 


參阅打印机用户手册以打印配置页 
(验证安装正确）、使用500页送纸 
器、访问打印机驱动程序、或得到保 
修信息。 


Inrormace 〇 vytisteni konnguracni stranky [za 
ucelem overem spravnosti instalace), pouzivam 
podavace na 500 listu, pouzivani ridici ho 
programu tiskarny a zaruce naleznete v 
uzivatelske prirucce tiskarny. 
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500-arks arkfremforeren er udstyret med en 
justerbar bakke til papir i formaterne Letter, 
Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, B4JIS, B5 
JIS samt specielle papirformater. 


De papierinvoerbak voor 500 vel heeft een 
instelbare papierlade voor de volgende 
papierformaten: Letter, Legal, Executive, 
11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, en speciale 
papierformaten. 


500 arkin syottolaitteessa on saadettava lokero 
Letter-, Legal-, Executive-, 11x17-, A3-, A4-, 
A5-, B4 JIS-, B5 JIS- ja mukautettuja kokoja 
varten. 


O TpocJ) 056 Trie; xapTiou 500 Tspaxicov 5ia0STSi 
npoaap|Jo^6|Jsvo SiaKO y\a xapii Tunou Letter, 
Legal, Executive, 11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, 

巳 5 JIS kcxi x«pTi MH TunonoiriMSvou peysSouc;. 


Az 500-lapos papiradagolo Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, B4JIS, B5JISes 
egyedi papirmeretekre beallithato talcaval 
rendelkezik. 


500 枚収納フィーダには、レター、リーガル、 
エグゼクティブ、11 x 17、 A 3、 A 4、 A 5、 JISB 4、 
JISB 5、 およびカスタムの各用紙サイズに合わ 
せて調節できる用紙トレイが付いています。 


500 詞 | 〇 | 入 I 吾 5 フ 1 列さ Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 

JIS 契人卜号外召马号 3 3 フ | 〇 1| 吳 i 号モ召 
暂牛匁芒号ス I 哲〇 I 匁合し I 叫 . 


Pengumpan 500 -lembar memiliki baki yang 
bisa diatur untuk ukuran kertas Letter, Legal, 
Executive,11x17, A3, A4, A5, JIS B4, dan 
JIS B5. 



Sluk for printeren (A). Tag netledningen fra (B), 
og tag alle kabler bag pa printeren ud (C). 


Zet de printer uit (A). Verwijder het netsnoer (B) 
en verwijder alle kabels aan de achterkant van 
de printer (C). 


Katkaise kirjoittimesta virta (A). Kytke virtajohto 
irti (B) ja poista kaikki kaapelit kirjoittimen 
takaosasta (C). 


K 入 sicrrs to 5iaKonir| 入 siTOupYiac; (A). 
Anoauv5saTS to ko (入 cb5io napoxnc; psupaioq 
(B) kcxi a0aipeaie oAa Ta kcx 入 wSicx ano to 
niaco pepoq tou SKTunarrri (C). 


Kapcsolja ki a nyomtatot (A). Huzza ki a halozati 
kabelt (B) es tavolitson el minden kabelt a 
nyomtato hatuljarol (C). 


プリンタの電源を切り （ A )、 電源コードを抜 
き取って⑻、プリンタ後部からケーブルをす 
ベて外します （ C )。 


△ 早 I 大 I 畺晋し | [ 卜 (A). 召智丑 E 詈鸭 
竿 011(B) 炅芒训奴ち到 1 〇 1## 召 Y 利 

フイさ卜召人 12(C). 


Matikan printer (A). Cabut kabel listrik (B) dan 
lepaskan semua kabel dari bagian belakang 
printer (C). 



Anbring ekstraudstyr som vist: 500-arks 
arkfremforer nederst (D), 250-arks arkfremforer 
(E), duplexenhed (F). 


De optionele papiertoevoer-accessoires 
moeten als voIgt opeengestapeld worden: 

De 500 -vel toevoerbak geheel onderop (D), 
vervolgens de 250-vel toevoerbak (E) en 
tenslotte de duplex-eenheid (F). 


Lisavarusteiden pinontajarjestys: 500 arkin 
syottolokero alimmaisena (D), 250 arkin 
syottolokero (E), kaantoyksikko (F). 


Icipa ouvocpijo 入 dynonq npoaipeTiKwv 
e^apTriiJWTWv: TpocfioSoiric; xapTiou 
500 as 入 i5wv cjto Kaico pepoq (D), TpocJ) 056 Tr(c; 
Xapnou 250 as 入 i5wv (E), s^apiriMCX 
SKTuncbaecov 5itt 入 riq oijjriq (F). 


Az opcionalis tartozekok egymasra 
helyezesi sorrendje: 500 lapos adagolo legalul 
(D), 250 lapos adagolo (E), duplex egyseg (F). 


別売アクセサリの積み重ね順序： 

一番下に500枚収納フイーダ （ D )、 その上に 
250枚収納フィーダ （ E )、 次にデュプレクサ 
(F )。 


吾だ W 早今罟△司舍人 1: 

皆 0U1Y&] 500 酬入 I 号音フ 1(D), 250 翊〇 | 
ス I 号音フ 1(E) ， 哲 0 フ 1(F). 


Urutan tumpuKan aksesori opsional: 

Pengumpan 500 -lembar (atau 
pengumpan-250) di bawah (D), pengumpan 
250-lembar (E), duplekser (F). 
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Man bor vaere to om at lofte printeren op pa 
ekstraudstyret. Ret hullerne i bunden af printeren 
ind efter de tre tappe pa udstyret overst. 



pa en jaevn overflade. 


Er zijn twee personen nodig om de printer op te 
tillen en deze op de stapel bakken te plaatsen. 
De drie contactpennen op de bovenste bak 
passen in de uitsparingen aan de onderkant van 
de printer. 


Kirjoittimen nostamiseen lisavarustepinon paalle 
tarvitaan kaksi henkiloa. Kohdista kirjoittimen alia 
olevat kolot ylimmaisen lisavarusteen kolmen 
nastan kanssa. 


Xpeia^oviai 5uo aTopa y\a va TonoSsirioouv 
tov 8KTuncoTr] snavco aia auvappo 入 oynM^va 
s^apTriijaTa. EuQuypcxMMiaTS nq onsq cjto k6™ 
pepoq tou SKTuncoir] ps nq Tpeiq aKiSeq tou 
npcbTOu ano enavco 8^apTri|jaToq. 


Ketten emeljeka nyomtatot az egymasra helyezett 
tartozekokra. Igazitsak a nyomtato aljan talalhato 
lyukakat a legfelso tartozekon levo harom tuskere. 


Haal de papierlade uit de toevoerbak en plaats 
hem op een vlakke ondergrond. 


Poista lokero syottolaitteesta ja aseta se 
tasaiselle pinnalle. 


Acpaipsais to 5iaKO ano tov TpocpoSoiri kcxi 
Tono0sir]aTS tov as Kanoia enineSq snicpaveia. 


Vegye ki a talcat az adagolobol es fektesse sima 
feluletre. 


2 人がかりで、アクセサリの上にプリンタをの 
せてください。プリンタの底面にある穴を一番 
上のアクセサリの 3 つのピンに合わせます。 


畺早今罟 △ 马早 | 〇 1| 晉 ㈢ 妄さ马習呂 
¥ 人卜営〇 1 旮〇 1 さ暂し I こ卜 . 2 百 N 皆训 ^ 
干 g 晉早 I 号早今罟 2| 招 37H0II 吳芊召 1 さ卜 
召人 I 又 . 


Dibutuhkan dua orang untuk mengangkat printer 
ke atas tumpukan aksesori. Atur supaya lobang 
di bagian bawah printer tepat pada ketiga pin di 
bagian atas aksesori. 


フィーダからトレイを取り出し平らな面に置 
きます。 


吾吾フ 1 〇 11 人 1 号闪哲晉叫し H 人 1 岧岧哲支训 
召人 I 仝 . 


し epaskan baki dari pengumpan dan letakkan 
pada permukaan yang rata. 
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Tag alt pakkemateriale inde i bakken ud. 


Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de lade. 


Poista kaikki pakkausmateriaalit lokeron sisalta. 


Acpaipsais Ta u 入 ik6c auaKsuaaiaq ano to 
saa)T8piKO tou QiaKou. 


Tavolitson el minden csomagoloanyagot a talca 
belsejebol. 


トレイの内側から梱包材をすべて取り除きま 
す。 


号入 I 哲忸训奴さ王迓ス H 畺ス彳 1 フ彳岢召人 I 


Keluarkan semua bahan pemoungkus dari dalam 
baki. 















Tryk pa papirudloseren bag pa det bageste 
papirstyr. Skub papirstyret til det onskede 
papirformat. 


Knijp de ontgrendelknop op de achterzijde van 
de achterste papierbreedtegeleider in. Schuif 
de geleider tot het gewenste papierformaat. 


Purista takapaperiohjaimen takareunassa 
olevaa vapautinta. Liu’uta ohjain haluamasi 
paperikoon kohtaan. 


ni sots to [x>x 入 6 anaa(j)aAiar|c; oto niaw |ipoq 
tou onia 01011 o5r|Y 0 u x a P TI °u- Inpcb^TS tov 
o5r|YO oto sni0u|j|T6 ixysQoc； xapTioij. 


Nyomja meg a hatso beallito hatoldalan levo 
kioldot. Csusztassa a beallitot a kivant 
papirmeretre. 


後部用紙ガイドの背面にあるリリースをつま 
んで、ガイドをスライドさせて希望の用紙サイ 
ズに合わせます。 


号入 I 壬召フ|2|炅芒训奴さ昏己 I △畺咢智卫 
壬習フ1詈智さ卜仨号天 I 丑フ I 豆〇|吾さ卜召人 I 又. 


Tekan kait pelepas paaa bagian belakang 
pembatas kertas belakang. Geser pembatas ke 
ukuran kertas yang diinginkan. 



Tryk pa papirudloseren udvendigt pa det 
venstre papirstyr, og juster venstre og hojre 
papirstyr, sa de passer til papirets bredde. 
Papirstyrene skal me ved papiret uden at boje 
det. 


Knijp de blokkeergrendel op de buitenzijde van de 
linker geleider in en stel de linker en rechter 
geleiders zo in dat deze overeenkomen met de 
breedte van het papier. De geleiders moeten 
stevig tegen het papier drukken zonder het echter 
op te bollen. 


Purista vase mm an ohjaimen ulkopuolella 
olevaa vapautinta ja aseta vasen ja oikea ohjain 
paperin leveyden kohdalle. 〇 hjainten tulisi 
koskettaa paperia sita taivuttamatta. 


ni sots to ix»x 入 6 cxncxa 中6¢入 iar|c; cht|v e^coispiKri 
n 入 sup(ix tou apiaispou o5nY°u kcxi pu0|jaTS 
tov apiaispo kcxi tov 5e^io o5r|Y 0 wais va 
avnaTOixouv cjto tt 入 6ctoc; tou xcxpTiou. Oi 
o5r|Yoi npsnei va ayy^ouv to xcxpTi xcopiq va 
to 入 uyKouv. 


Nyomja be a baloldali beallito kulso felen levo 
kioldot, es igazitsa be a bal es jobboldali 
beallitokat a papir szelessegenek megfeleloen 
A beallitoknak erinteniuk kell a papirt anelkul, 
hogy azt meghajlitanak. 


左ガイドの外側にあるリリースをつまんで、左 
右のガイドを用紙の幅に一致するよう調節し 
ます。ガイドは、用紙を曲げることなく用紙に 
触れているようにします。 


名！号壬習フ I 唞皙号训奴ち昏己 I △畺咢忍: n 
邳罕^^ 1 #号冽马号训吳フ彳 I そ召钭召 
人 I 空.壬岧フ|晉〇|号ス|训呈刊 s _| 号ス|フト召 
t | x | 縣轉斜包人 I 仝. 


Tekan kait pelepas di luar pembatas kiri dan 
atur pembatas kiri dan kanan untuk 
menyamakan dengan lebar kertas. Pembatas 
harus menyentuh kertas tanpa menekuknya. 



Laeg papir i bakken. Sorg for, at papiret ligger 
fladt i bakken ved alle fire hjorner samt under 
papirstyrenes tapper. 


Vul de lade. Zorg dat het papier in alle vier de 
hoeken van de lade geheel plat ligt en onder 
de lipjes op de geleiders past. 


Lataa lokero. Varmista, etta paperi on tasaisesti 
joka kulmassa ja ohjainkielekkeiden alia. 


Tono0sir]aTS to xapTi oto 5iaK0. BepaicoOsue 
oti to xapTi eivai sninsQa TonoQsini-Evo cjto 
S iaKO [£ 入 ec; kcxi tic ; Tsaaepiq Y wv isc; tou kcxi 
K aTw ano nq 丫入⑴ 11106 ^ tcov oShy ^ v . 


Toltse meg a talcat. Gyozodjon meg arrol, hogy 
a talcaban siman fekszik a papir mind a negy 
sarokban es a beallitofulek alatt. 


トレイへセツトします。トレイの中で、用紙の 
四隅が平らで、ガイドのタブの下にあることを 
確認します。 


号ス I 哲〇 il 号入 I 署皆 S 召人 IS . 号 x | フト号 x | 哲马 
し 11 H 吾01011 〇|套〇|卫壬習フ I 皆〇卜己_1 

奴フィ|綱哲し| [ 卜. 


Pasangkan baki. Pastikan kertas di dalam baki 
rata di keempat sudutnya dan berada di bawah 
tab pada pembatas. 


x»l_>UYYLliJeAo)rol/\las«-[n 一 : o-t 丄 i e-soUOIDUIcoseLleg 


ylsueQSIDUe: 3133 z 
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Fortsaet med trin 11 ， hvis der skal ilaegges en hel 
stak medie. Fortsaet med trin 12, hvis dette ikke 
er tilfaeldet. 


Als u een voile stapel afdrukmateriaal inlaadt, ga 
dan verder met stap 11.Zo niet, ga dan verder 
met stap 12. 


Jos lataat tayden pinon materiaalia, jatka 
vaiheeseen 11.Siirry muussa tapauksessa 
vaiheeseen 12. 


Av Tono 0 STsiT 8 noaoTr|Ta xapTiou n 

6(入入 ou u 入 iKoii SKTuncoanc ;, auvsxiais to 
P niix 11. Ei 56( 入入 wc;，nspaaie cjto pn^cx 12. 


Ha egy teljes mediakoteget tolt be, folytassa a 
11.lepessel. Egyebkent folytassa a 12. lepessel. 


用紙を多数セットする場合は、手順 11 をお読 
みください。そうでない場合は手順12に進ん 
でください。 


号冽畺フト号利#召早，11豆フト召人 12. 
ユ奪天 I 没#召早，12 &判呈フト召人 12. 


Apabila tumpukan media diisi sampai penuh, 
lanjutkan ke langkah 11.Jika tidak，teruskan ke 
langkah 12. 



Juster spaendingshandtaget op eller 
ned i henhold til symbolet, der vises i 
spaendingsindikatorens vindue. 


Verschuif de spanningshendel zover omhoog 
of omlaag tot hij bij het symbool in het 
spanningsindicatorvenster staat. 


Siirra kireyden saatovipua ylos tai alas, jotta se 
tasmaa kireyden ilmaisimen ikkunassa nakyvan 
merkin kanssa. 


Eu0UYpoci+iaTS to |x»x 入 6 Taaqc ； npoq Ta snavw ri 
npoq Ta k6 ™， au( 4 icova \£ to 430 入 0 nou 
8141 avi^siai cjto napaQupo [£ Tr|v evSsi^n 
Taariq. 


Mozgassa a feszitest beallito kart felfele vagy 
lefele addig, amig a beallitas meg nem felel a 
feszitesjelzo ablakban lathato jelnek. 


レバーを上下に動かして、テンション表示ウイ 
ンドウの記号に合わせます。 


迓司印叫#罕| 〇卜己壬召岢迓芎丑人|哲 
〇11し卜印 d フ|杢钭望大旧 7 i | 岢召人 |2. 


Atur tuas tekanan ke atas atau ke bawah sesuai 
dengan simbol yang ditunjukkan pada jendela 
indikator tekanan. 
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Drej pa skalaen i bakken, saledes at printeren 
laeser det korrekte papirformat, og der undgas 
papirstop. Installer bakken. 


Om papierstoringen te voorkomen dient u de 
stelknop in de lade zo te draaien, dat de printer 
het juiste papierformaat kan vaststellen. 
Installeer de lade. 


Tukosten estamiseksi kierra lokerossa olevaa 
valitsinta siten, etta kirjoitin lukee oikean 
paperikoon. Asenna lokero. 


Ha va ano(J)UYeT£ s|jt 入 oksc ; xapTiou, puBpais 
nq svQsi^siq cjto SiaKO stcji cbais o SKTuncoiriq 
va ex £l T 1 acocnri evQsi^n ixyeSouq x a P TI0 u- 
EYKonwniaTS to SiaKO. 


A papirelakadasok megelozese erdekeben allitsa 
be a tarcsat a talcan, hogy a nyomtato fel tudja 
ismerni a he lyes papirmeretet. Helyezze be a 
talcat. 


紙詰まりを避けるため、トレイのダイアルを回 
して、セットする用紙のサイズに合わせます。 
トレイを取り付けます。 


号入11岜晉岜入 I さトフ I m 号入 I 哲训匁さじ卜 
0|省#晉珣吳卒 M 三白 N フト号ス I 丑フ1畺运 
舉 W 逬号さトフ彳 I さ卜召人 12. 号 XI 哲#智习辦包 
人 I 仝. 


Untuk menghindari macet, putar penunjuk di 
dalam baki supaya printer bisa membaca ukuran 
kertas yang benar. Pasangkan baki. 









Isaet printerkablerne og netledningen (G). Taend 
printeren (H). 


Sluit de printerkabels weer aan en sluit het 
netsnoer aan op het lichtnet (G). Zet de printer 
aan (H). 


Kiinnita kirjoitinkaapelit uudelleen ja kytke 
virtajohto (G). Kytke virta kirjoittimeen (H). 



Enavaauv5sais Ta ko ( 入 cbSia tou SKTuncoir] Kai 
to ko ( 入 cb 510 napoxnc; psupaioq (G). Avoi^TS to 
S iaKoniri 入 siTOupYiocc; tou SKTuncoir] (H). 


Csatlakoztassa ujra a nyomtatokabeleket, es 
dugja vissza a halozati kabelt (G). Kapcsolja be a 
nyomtatot (H). 


プリンタ•ケーブルを再接続し、電源コードを 
プリンタに差し込んだら （G)、 プリンタの電源 
を入れます （H)。 


3 N ヲ彳 1 〇 1# 晉じ卜人 I # 〇 1 卫召習丑巧 
1 岢召人 (G). 三卵 △ 罕|司喜到召人 


Pasangkan kembali kabei printer dan 
tancapkan kabei listrik (G). Hidupkan 
printer (H). 


Bemaerk: 〇 pdater printerdriveren med 
indstillingerne for 500-arks arkindforeren. 


Let op: Open de printerdriver en werk de 
instellingen bij om de 500-vel toevoerbak 
toe te voegen. 


Huomaa: Avaa kirjoitinohjain ja paivita 
asetukset tunnistamaan 500 arkin syottolaite. 


Zr||jda)(7n: Ztov o5r|YO tou SKTuncoiri ， 
avapa0|jiaTS nq puSpiasiq, cbais va 
aupnspi 入 n(j)8si o Tpo(J)o56Tr|c; 500 aeAiQcov. 


Megjegyzes: Inditsa el a nyomtatoilleszto- 
programot, es frissitse fel a beallitasokat ugy, 
hogy azok tartalmazzak az 500-lapos adagolot. 


注意：プリンタドライバにアクセスし、 500 枚 
収納フィーダを含むように設定を更新してく 
ださい。 


平 : 三削 E 己卜〇 | 叫训吗人 II 仝岢〇 1500 到〇 | 
入 I 吾吾フ 1 詈王哲岢暑智習 # 


Catatan: Akses driver printer dan perbarui 
seting untuk memasukkan pengumpan 
500-lembar. 



Du kan fa oplysninger om, hvordan du udskriver 
en konfigurationsside for at kontrollere, at 
installationen er gaet godt, hvordan du bruger 
500-arks arkindforeren, far adgang til 
printerdriveren samt oplysninger om garanti i 
brugervejledningen til printeren. 


Zie de gebruikershandleiding van de printer 
voor het afdrukken van een configuratiepagina 
om te controleren of de printer goed 
gemstalleerd is, voor het gebruik van de 
500-vel toevoerbak, voor de toegang tot de 
printerdriver en voor de garantievoorwaarden. 


Katso kirjoittimen Kayttooppaasta Kuinka 
tarkistat oikean asennuksen tulostamalla 
asetussivun, kuinka kaytat 500 arkin 
syottolokeroa ja kuinka avaat kirjoitinohjaimen. 
Oppaassa on myos takuutietoja. 


AvaTpe^Te otov o6r|YO XP_q Y ia va 
SKTuncbaeTS pia as 入 i5a Siapopcpcjoariq (yia va 
s 入 £Y$sts cxv iywe acoaia q eYKaiaaiaan), va 
|ja0STS va xpn ai M° noie i T£ tov Tpo0o56ir| 
Xapnou 500 asAi5cov, va anoKTaie npoapaari 
otov ooriyo tou 8KTuna)Tti q \\a va (3psiT£ 
n 入 ipocfiopisx; y\a Tr|v swunon- 

A konfiguracios oldal nyomtatasara (ezzel 
ellenorizheto, hogy megfelelo-e az uzembe 
helyezes), az 500 lapos adagolo hasznalatara, a 
nyomtatomeghajtohoz valo hozzaferesre vagy a 
garanciara vonatkozo informaciokert lapozza fel 
a nyomtato Felhasznaloi kezikonyvet. 


構成ページの印刷（正しいインス!ルを確 
認するため）、500枚収納フィーダの使い方、 
プリンタドライバのアクセス、または製品保証 
に関する情報については、プリンタ付属のユー 
ザーズ ■ ガイドを参照してください。 


三召子名則 OW el 企 H ( 入 iiq 呈智大 |£| 边仨入 I 畺 
新洞フ I 洞 )，500 _ 入 I 号音フ I 人卜号，三召 E] 
三己卜〇 1 叫训坤刈么呑 hb 毀 s 契 s 吾训视卜 m\ 
包智岧呂人卜号天卜四 mi 人 1 詈昝壬岢召人 | 又 . 


Bacalah panduan pengguna printer untuk 
mencetak halaman konfigurasi (untuk 
memastikan instalasi sudah benar), untuk 
menggunakan pengumpan 500-lembar, untuk 
mengakses driver printer, atau untuk informasi 
garansi. 


x»l_>UYYLliJeAo)rol/\las«-[n 一 : o-t 丄 i e-soUOIDUIcoseLleg 


ylsueQSIDUe: 3133 z 

























500-arks papirmateren har en justerbar skuff for 
Letter, Legal, Executive,11x17, A3, A4, A5, 

B4 JIS, B5 JlSog egendefinerte papirstorrelser. 


500 -arkuszowy podajnik posiada pojemnik na 
papier z mozliwoscia^ regulacji do formatow 
Letter, Legal, Executive, 11x17, A3, A4, A5, 
B4 JIS, B5 JIS oraz formatow nietypowych. 


〇 alimentador para 500 folhas de papel possui 
uma bandeja ajustavel para os tamanhos de 
papel Carta, Legal, Executivo,11x17, A3, A4, 
A5, B4 JIS, B5 JIS e personalizados. 


YcTpoPicTBO noflaqki byMarn BMecTMMOCTbK) 
500 jimctob co<qep>KMT noTOK, HacTpanBaeMbin 
Ha pa 3 nnHHbie pa 3 Mepbi byMarn: Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS m 
HecTaH^apTHbie pa 3 Mepbi byMarn. 


Facket for 500 ark kan justeras for papper i 
formaten Letter, Legal, Executive, 11x17, A3, 
A4, A5, B4 JIS, B5 JIS och specialstorlekar. 


ailmmilaurn^^nM 500-u,wuai^3jm<?in^n§jn?n 

Letter, Legal, 

Executive,11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 
Mrii s 


此500頁容量的紙張供輸槽，具有一個可調整 

成 Letter 、 Legal 、 Executive 、 11 x 17 英吋、 
A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 JIS 、 B 5 JIS 、或特殊紙張尺寸 

的紙匣。 


500 sayfalik besleyicide Letter, Legal, 
Executive, 11x17, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS 
ve ozel kagit boylarina ayarlanabilen bir tepsi 
vardir. 



Sla av skriveren (A). Trekk ut stromledningen (B) 
og fjern alle kabler pa baksiden av skriveren (C). 


Wyta^cz drukarkQ (A). Odla^cz kabel zasilania (B) i 
usun wszystkie kable pod 龟 czone z tytu drukarki (C). 


Desligue a impressora (A). Desconecte o cabo 
de alimentagao (B) e remova todos os cabos 
da parte posterior da impressora (C). 


BbiKnHDHme npuHTep (A). BbiHbTe 山 Hyp 
aneKTponmaHMfl (B) m OTCoeflMHme Bee 
Kabenn c TbmbHon CTopoHbi npuHTepa (C). 


Stang av skrivaren (A). Dra ur natkontakten (B) 
och dra ur alia kablarna pa baksidan av 
skrivaren (C). 


(A) ,(B) 


如圖中 A 部分所示，關掉印表機電源。拔掉電 
源線 （ B ) ，再拆掉印表機後面所有的電纜 （ C ) 。 


Yaziciyi kapatin (A). Elektrik kablosunu prizden 
gekin (B) ve yazicinin arkasindaki turn kablolari 
gikarin (C). 



Stablerekkefolge for ekstrautstyr: 500-arks 
papirmater nederst (D), 250-arks papirmater 
(E), tosidig-enhet (F). 


Kolejnosc utozenia opcjonalnych 
akcesoriow: 500 -arkuszowy podajnik na 
spodzie (D), 250-arkuszowy podajnik (E), 
duplekser (F). 


Sequencia de empilhamento dos acessorios 
opcionais: Alimentador para 500 folhas de 
papel embaixo (D), alimentador para 250 folhas 
de papel (E), duplexador (F). 


riocneAOBaTenbHocTb cTennamMpoBaHMn 
AOnOJIHMTeJIbHbIX yCTpOMCTB ： BHM3y 
ycipoMCTBO no^aHM byMarn BMecTMMOCTbK) 
500 jimctob (D), ycTponcTBO noflann byMarn 
BMecTMMOCTbK ) 250 nMCTOB (E), yCTpOMCTBO 
flBycTopoHHen nenaTM (F). 


Stall de extra tillbehoren ovanpa varandra i 
denna ordning: Facket for 500 ark langst ner 
(D), facket for 250 ark (E), enheten for 
dubbelsidig utskrift (F). 


^n^urmi(?m^aiJmmiwa^an o uu^^n ^ e ]： 
ailn?milaums<?nM 500-uwua^nu^n^^ (D) 
ailn?milaum^<?nM 250-uwu (E) 

“vmn (F) 1 


選項配件安裝順序： 500頁容量的紙張供輸槽在 
最下面 （ D ) 、250頁容量的紙張供輸槽在中間 
( E ) 、雙面列印模組在上面 （ F ) 。 


Segimlik aksesuarlar 19m ustuste koyma 
sirasi ^oyledir: 500 sayfalik besleyici en altta 
(D), 250 sayfalik besleyici (E )， dupleksleyici (F). 
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To personer bor lofte skriveren oppa stabelen 
med ekstrautstyr. Rett inn hullene under 
skriveren mot de tre stiftene pa det 0 verste 
ekstrautstyret. 



Ta skuffen ut av mate re n og legg den pa et flatt 
underlag. 


Dwie osoby powinny uniesc i osadzic drukarkQ na 
stosie zespolonych akcesoriow. Dopasuj otwory 
na spodzie drukarki do trzech koteczkow 
znajduj^cych siQ na wierzchu gornego urza^dzenia 
akcesoryjnego. 


Duas pessoas devem levantar a impressora e 
coloca-la sobre a pilha de acessorios. Alinhe os 
orificios sob a impressora com os tres pinos na 
parte superior do acessorio. 


flBa nenoBeKa flomKHbi ycTaHOBmb npuHTep 
HaBepxy cienna>Ka M3 flononHmenbHbix 
ycTpoMCTB. Pacnono>Kme npuHTep TaK，HTobbi 
OTBepcTna b HM>KHeM naHe/iM npuHTepa 
Haxoflunucb nan Tpeivm LUTbipbKaMM b BepxHeM 
.qononHmenbHOM ycipoMCTBe. 


Ni bor vara tva som lyfter upp skrivaren ovanpa 
tillbehorsenheterna. Rikta in halen under 
skrivaren med de tre stiften ovanpa det oversta 
tillbehoret. 


Wyjmij pojemnikz podajnika i potoz go na plaskiej 
powierzchni. 


Remova a bandeja do alimentador e coloque-a 
sobre uma superficie plana. 


BbiHbTe jiotok M 3 ycTpoPicTBa noflaqki byMarn m 
nono>KMTe ero Ha poBHyra noBepxHOCTb. 


Avlagsna facket fran mataren och placera det pa 
ett plant underlag. 


fn iKVm 冴 a 州 rTw □ m a a 询 3J ■vfl ih n VI i 

i q 1 « J ^ q . ■ 

Quuum 




^UNTmiLJlJ 


搬動印表機放到選項附件上時，請用兩個人。將 將紙匣從供輸槽中抽出，並放在一個平坦的地 

選項附件上端的三個安裝栓對準到印表機底端 方。 

的安裝槽。 


Yaziciyi aksesuar grubunun uzerine iki ki§imn Tepsiyi besleyiciden gikararak duz bir yuzey 

kaldirmasi gerekir. Yazicinin altindaki delikleri en uzerine yerle§tirin. 

ustteki aksesuarin uzerindeki ug pimle hizalayin. 
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Fjern alt transportmaterialet inni skuffen. 


Wyjmij material pakunkowy z wn^trza pojemnika. 


Remova o material de embalagem de dentro da 
bandeja. 


llonHOCTbK) y^anme ynaKOBOHHbie Maiepnanbi 
M3 noTKa. 


Ta ut allt forpackningsmaterial fran facket. 


v\m ' 


將紙匣中的所有包装材料取出。 


Tepsimn igerisindeki turn ambalaj malzemelerini 
gikarin. 















Klem utloseren pa baksiden av den bakre 
papirskinnen. Skyv skinnen til onsket 
papirstorrelse. 


Nacisnij dzwigniQ zwalniaj^ca^ztylu ogranicznika 
papieru. Przesun ogranicznik w pozycjQ 
odpowiadaj^c^ za^danemu formatowi papieru. 


Aperte a trava de liberagao atras da guia de 
papel posterior. Deslize a guia ate o tamanho 
de papel desejado. 


Ha>KMMTe Ha cpMKcaiop, pacnonoweHHbiPi Ha 
obpaTHoPi CTopoHe 3 a<qHero orpaHunmena 
6 yMarn, m nepeMecime ero b HanpaBneHMM k 
nono>KeHMKD 朋只 TpebyeMoro pa 3 Mepa 
byMarn. 


Klam ihop frigoringsmekanismen pa baksidan 
av den bakre pappersledaren. Skjut ledaren till 
det pappersformat du vill ha. 


a ざ ^ j ammn 切 

m ご nM 


捏住後紙張導板背後的釋放桿，將它推到所要 
紙張尺寸的位置。 


Arka kagit kilavuzunun arkasinaaki serbest 
birakma kulakgigim sikin. Kilavuzu istenilen 
kagit boyutuna getirin. 



Klem utloseren pa utsiden av venstre skinne, 
og juster venstre og hoyre skinne slik at de 
samsvarer med papirbredden. Skinnene skal 
berore papiret uten a boye det. 


Nacisnij dzwigniQ zwalniaj^ca^ na zewnQtrznej 
stronie lewego ogranicznika i wyreguluj lewy i 
prawy ogranicznik, aby pasowaty do szerokosci 
papieru. 〇 graniczniki powinny przylegac do 
papieru nie wyginaja^c go. 


Aperte a trava de liberagao na parte de fora da 
guia esquerda e ajuste as guias direita e 
esquerda para que correspondam a largura do 
papel. As guias devem tocar o papel sem 
curva-lo. 


Ha>KMMTe Ha cpMKcaTop, pacnono>KeHHbiM Ha 
BHeLUHePi CTopoHe neBoro orpaHunmenn 
6 yMarn ，m oiperynupyMTe neBbiPi m npaBbin 
orpaHunmenn no 山 Mpmne byMarn. 
OrpaHunmenn flon>KHbi KacaTbca byMarn, He 
M3rn6aa ee. 


Klam ihop frigoringsmekanismen pa den 
vanstra ledarens utsida och justera den vanstra 
och hogra ledaren sa att de overensstammer 
med pappersbredden. し edarna ska nudda 
papperet utan att boja det. 




揑住左導板外側的釋放桿，依據紙張寬度調整左 
右導板。導板應接觸到紙張，但是不使它扭曲。 


Sol kilavuzun di§ tarafindaKi serbest birakma 
kulakgigim sikin ve sag ile sol kilavuzlari kagit 
enine uyacak §ekilde ayarlayin. Kilavuzlar 
kagitlara bukmeyecek §ekilde degmelidir. 



Legg i skuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i 
skuffen ved alle fire hjornene og under tappene 
pa papirskinnene. 


Zataduj podajnik. Upewnij siQ, ze papier w 
podajniku ptasko lezy we wszystkich czterech 
rogach i znajduje siQ pod przytrzymywaczami na 
ogranicznikach. 


Carregue a bandeja. Verifique se o papel esta 
bem assentado na bandeja, nos quatro cantos, 
e sob as linguetas nas guias. 


3 arpy 3 me noTOK. YbeflMTecb b tom, hto byMara 
b noTKe pacnonaraeTcn pobho bo Bcex 
neTbipex yrnax m Haxoflmca no<a BbiCTynaivm Ha 
orpaHkNmenRx. 


し agg i papper i facket. Se till att papperet ligger 
plant i facket i alia fyra hornen och att det ligger 
under ledarnas hakar. 




添裝紙張到紙匣◦確定紙張在紙匣内的四個角落 
都已平整放好，且未超過導板上的翼片。 


Tepsiye kagidi yerle§tirin. Kagitlarin tepsinin 
dort ko§esinde de duz durmasina ve 
kilavuzlarin uzerindeki kulakgiklarin altinda 
kalmasina dikkat edin. 


o) 3 nDnr 0 d 


isoAH 


(Q >l (nu a) > co 


p 任ま _ 


airJni 
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Hvis du skal legge i en hel bunke med 
utskriftsmateriale, ma du ga videre til trinn 11. 
Hvis ikke, gar du til trinn 12. 


Przy wktadaniu pelnej sterty materiatu kontynuuj 
zgodnie z punktem 11■ W innym przypadku 
przejdz do punktu 12. 


Se estiver carregando uma pilha completa de 
material de impressao, continue na etapa 11. 
Caso contrario, va para a etapa 12. 


Ecnn noTOK flOBepxy 3arpy>neH MaiepnanoM ann 
nenaTM, nepeMflme k 山 ary 11.B npoTMBHOM 
cnyyae, nepeM^me k mary 12. 


Om du lagger i en hel materialbunt ska du 
fortsatta med steg 11. Om sa inte ar fallet ska du 
fortsatta med steg 12. 



當您添裝一整疊列印媒體時，請繼續步驟11。 
否則請到步驟12。 


Tepsiye baski ortamindan tarn bir deste 
koyuyorsamz i§lem 11 ile devam edin. Diger 
durumlarda i§lem 12’ye gegin. 



Juster strammingsspaken opp eller ned for a 
tilsvare symbolet som vises i indikatorvinduet for 
stramming. 


Ustaw napinacz w pozycji gornej lub dolnej, 
zgodnie z symbolem ukazanym w okienku 
wskaznikowym. 


Alinhe a alavanca de tensao para cima ou para 
baixo de acordo com o simbolo exibido na janela 
do indicador de tensao. 


OiperynupyPiTe nono>KeHMe pbNa>KKa 

HaTH>KeHMfl TaK, HTObbl OH COOTBeTCTBOBa 门 
CMMBOny B OKHe MHflMKaTOpa HaTH>KeHMfl. 


Flytta spanningsreglaget uppat eller nedat, sa att 
det overensstammer med symbolen som visas i 
indikeringsfonstret. 


例 j 汉弓 n "Sil *nj u? j n 奶 u u vn 3 l 扒 3 l & u mj 


上下調整壓力桿，讓它對準壓力指示視窗所顯示 
的符號。 


Gerginlik kolunun hizasim, gerginlik gostergesi 
penceresinde gozuken simgeye uyacak bigimde 
a§agiya veya yukariya dogru degi§tirin. 
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Unnga fastkjoring ved a vri papirvelgeren i 
skuffen slik at skriveren registrerer riktig 
papirstorrelse. Sett i skuffen. 


Aby zapobiec zacinaniu siQ papieru, przekr^c 
regulator w podajniku, tak aby drukarka mogta 
odczytac poprawnie format papieru. Wsun 
podajnik. 


Para evitar congestionamentos, gire o seletor na 
bandeja de forma que a impressora exiba o 
tamanho correto de papel. Instale a bandeja. 


flnn npe^OTBpa 山 eHMsq 3aiopoB byMarn 
noBepHMTe LUKany Ha noTKe b nononeHne, npn 
kotopom b npuHTep 6y<qeT CHmbiBaTbca 
npaBM/ibHbm pa3Mep byMarn. YciaHOBme jiotok. 


Forhindra papperstrassel genom att vrida 
ratten i facket, sa att skrivaren kanner av det 
pappersformat som finns i facket. Skjut in facket. 




爲避免卡紙，旋轉紙匣上的旋紐，讓印表機讀取 
的是正確的紙張尺寸。然後安裝紙匣。 


Siki§malari onlemek igin, tepsideKi ayari, 
yazicida dogru kagit boyutu okunacak bigimde 
gevirin. Tepsiyi takin. 









Koble skriverkablene til igjen og sett i 
stromledningen (G). Sla skriveren pa (H). 


Merk: Apne skriverdriveren og oppdater 
innstillingene slik at 500-arks papirmateren er 
inkludert. 



Se i brukerhandboken for skriveren hvis du vil 
vite hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside 
(for a kontrollere at installasjonen er vellykket), 
hvordan du bruker 500-arks papirmateren, 
hvordan du apner skriverdriveren eller hvis du 
vil ha informasjon om garantier. 


Pod 龟 cz z powrotem kable drukarki i kabel 
zasilania (G). W 龟 cz drukarkQ (H). 


Uwaga: Wejdz do sterownika drukarki i 
uaktualnij ustawienia, uwzglQdniaja^c w nich 
500 -arkuszowy podajnik. 


Zobacz instrukcjQ uzytkownika drukarki, aby 
dowiedziec siQ, jak wydrukowac strong 
konfiguracji (potwierdzi prawidlowa^ instalacj^), 
jak korzystac z 500 -arkuszowego podajmka, jak 
uzyskac dost^p do sterownika drukarki i jakie 
warunki gwarancji. 


Reconecte os cabos da impressora e o cabo de 
alimentagao eletrica (G). し igue a impressora (H). 


Nota: Acesse o driver da impressora e atualize 
as configuragoes para incluir o alimentador de 
500 folhas. 


Consulte o guia do usuario da impressora para 
imprimir uma pagina de configuragao (a fim de 
verificar se a instalagao esta correta), usar o 
alimentador de 500 folhas, acessar o driver da 
impressora e obter informagoes sobre garantia. 


npucoeflMHMTe Kabe/in npuHTepa m BCTaBbTe 山 Hyp 
aneKTponuTaHUfi (G). BK^KD^me npuHTep (H). 


Satt tillbaka skrivarkablarna och satt i 
natsladden (G). Sla pa skrivaren (H). 


npMMeyaHMe: OTKpome ^paPiBep npuHTepa m 
obHOBme napaMeipbi, HTobbi BKJiK)HMTb 
nnTaTe;ib Ha 500 jihctob. 


Obs! Oppna sKrivardrivrutinen och uppdatera 
installningarna sa att de innefattar mataren for 
500 ark. 


Mcnonb3ynTe PyKOBOflCTBO 幻 /ifl nonb30BaTe^ePi k 
npuHTepy, mobbi y3HaTb KaK pacneMaiaTb 
KOHC|)MrypaunoHHyK) CTpa 曙 y (_ Toro, mo6bi 
yaocTOBepHTbCfl b npaBM/ibHOCTM nponsBefleHHoPi 
yCTaHOBKH), KaK nO ； lb30BaTbCfl yCTpOMCTBOM 
nofla^n 6yMam BMecTHMOCTbK) 500 jihctob, KaK 
ocy 山 ecTB/ifiTb ompbiTue .qpaPiBepa npuHTepa h 
_ nonyLieHUfl nHC|)opMa_, CBfl3aHHoPi c 
rapaHTuPiHbiMM o6fl3aTe/ibCTBaMn. 

I anvandarhandboken for skrivaren finns 
anvisningar for hur du skriver ut en 
konfigurationssida (for att kontrollera att 
installationen ar ratt utford). Dar star det ocksa 
hur du anvander mataren for 500 ark, hur du 
oppnar drivrutinen och upplysningar om garanti. 


ill iSLJUil^in 

(g) (h) 


soo-llnu 


500-uwu 

A ^ ^ ^ n <u 


重新接上印表機電纜並插上電源線 （ G ) 
印表機開關 （ H ) 。 


注意：請打開印表機驅動程式，將此500頁容 
量的紙張供輸槽設定到驅動程式中。 


有關如何列印組態頁來確定安裝是否怡當、如何 
使用500頁容量的紙張供輸槽、如何存取印表 
機驅動程式、以及有關保證的資訊，請參閱印表 
機使用者指南。 


/azicinin kablolarim yerlerine takin ve elektrik 
kablosunu fi§e takin (G). Yaziciyi agin (H). 


Not: Yazici surucusune eri§in ve 500 sayfalik 
besleyiciyi dahil etmek igin ayarlari 
guncelle§tirin. 


Bir konfigurasyon sayfasinin takilmasi (duzgun 
takildigim gormek igin) 500 sayfalik besleyici 
kullammi, yazici surucusune eri§im ya da 
garanti bilgileri igin yazicinin kullamci 
kilavuzuna bakin. 


o) 3 nDnr 0 d 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 

Manufacturer's Address: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

declares, that the product 

Product Name: LaserJet 5100 Series 

Model Number: Q1860A, Q1861A, Q1862A 

Including accessories: Q2424A ， Q1866A, Q1864A 

Product Options: ALL 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950 :1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11 

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + All Class 1 Laser/LED Product 
EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B* 

EN 61000 -3-2:1995/A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 / ICES-003, Issue 3 
AS/ NZS 3548:1995 + A1 + A2 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:(1)this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation 

*) The product includes LAN (Local Area Network) options. When the interface cable is attached to LAN connectors, 
the product meets the requirements of EN 55022 Class A in which case the following applies: Warning - This is a 
class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may 
be required to take adequate measures. 

3) The model number may include an additional suffix letter “R”. 


Boise, Idaho USA 
20 December, 2001 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia. 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger 
StrafBe 130, D- 71034 B™blingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-001 5 
(Phone: 208-396-6000) 
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